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Symbolen

De onderstaande symbolen kunnen van belang
zijn voor de manier waarop u het elektrische
gereedschap moet gebruiken. Zorg ervoor dat
u de symbolen en de betekenis ervan begrijpt.

Lees de gebruiksaanwijzing.

Goedgekeurd volgens de
geldende EU-richtlijnen/
verordeningen.

q

Afvoeren als elektrisch afval.

TECHNISCHE GEGEVENS

Nominale spanning 18V DC

Snelheid 0-300/0-1.000 tpm
Aantal slagen 0-5000 slagen/min
Slaglengte 26 mm
Capaciteit, beton 20 mm
Capaciteit, staal 10 mm
Capaciteit, hout 20 mm
Boorkop SDS+
Slagkracht 1,2)

Geluidsdrukniveau (LpA) 84,3 dB(A), K=3 dB

Geluidsvermogensniveau (LwA) 95,3 dB(A),

K=3 dB
Trilling*, ah, HD 7518 m/s?, K=1,5 m/s>
Gewicht 1,7 kg

* Bij hamerboren in beton.
Draag altijd gehoorbescherming!

De opgegeven waarden voor trillingen
en geluid, die gemeten zijn met een

gestandaardiseerde testmethode, kunnen
worden gebruikt om verschillende

werktuigen met elkaar te vergelijken en

een voorlopige inschatting te maken van

de blootstelling aan trillingen en geluid. De
meetresultaten zijn vastgesteld overeenkomstig
EN 60745-2-6:2010.

WAARSCHUWING!

Het werkelijke trillings- en geluidsniveau bij
het gebruik van de compressor kan afwijken
van de maximale waarde, afthankelijk

van hoe het gereedschap wordt gebruikt

en van het materiaal. Bepaal daarom de
veiligheidsmaatregelen die nodig zijn om
de gebruiker te beschermen op basis van
een schatting van de blootstelling in reéle
bedrijfsomstandigheden (waarbij rekening
wordt gehouden met alle onderdelen van
de werkcyclus, zoals het tijdstip waarop

het gereedschap wordt uitgeschakeld en
wanneer het inactief is, naast de opstarttijd).

BESCHRUVING

Slagfunctieschakelaar

Schakelaar rechts/links

Schakelaar

Accucompartiment

Steunhandgreep

Boorkop SDS+

Schakelaar voor boor-/beitelfunctie
AFB. 1

OPLADEN VAN DE ACCU

«  De accu moet volledig worden opgeladen
voordat u die voor het eerst gaat
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gebruiken. Als dat niet gebeurt zal de accu
ziin volledige capaciteit niet bereiken.

«  Zorg ervoor dat de accu naar de goede
kant is gericht wanneer u deze in de
oplader plaatst. Druk niet te hard bij het
plaatsen van de accu.

«  Haal de accu na 1uur uit de oplader. Haal
de stekker van de lader uit het stopcontact
voordat u de accu uit de lader haalt.

BELANGRIJK!

Gebruik alleen de meegeleverde lader om de
accu op te laden.

ACCU PLAATSEN/UITNEMEN

1. Deaccu wordt in het gereedschap
geplaatst door hem in de groeven van het
accucompartiment te schuiven. De accu
moet volledig op zijn plaats klikken zodat
de klemmen vergrendelen.

2. Verwijder de accu door de klemmen in te
drukken en de accu eruit te trekken.

STARTEN/UITSCHAKELEN

1. Gebruik de aan/uit-schakelaar om het
elektrische gereedschap te starten en
houd deze ingedrukt om het elektrische
gereedschap te laten werken.

2. Verhoog de snelheid door de aan/uit-
schakelaar in te drukken. Hoe meer de
schakelaar wordt ingedrukt, hoe hoger de
snelheid.

3. Schakel de machine uit door de
schakelaar los te laten.

BOREN EN SCHROEVEN

Zet de schakelaar op het symbool "Boren en
schroeven".

SLAGBOREN
Zet de slagfunctieschakelaar op het symbool
"Slagboren". De knop klikt in de juiste stand.
De slagfunctieschakelaar kan ook worden
gebruikt terwijl de motor draait.

RECHTS/LINKS DRAAIEN
LET OP!

De machine moet tot stilstand zijn gekomen
voordat de schakelaar rechts/links kan
worden gebruikt. Anders kan de machine
beschadigd raken.

Gebruik de richtingschakelaar om te wisselen
tussen rechtsom of linksom draaien. Als de
richtingschakelaar in de middelste stand
staat, is de aan/uit-schakelaar vergrendeld

en kan deze niet worden ingedrukt. Zet de
richtingschakelaar altijd in de middelste stand
voordat u de machine weglegt, zodat de
machine niet per ongeluk gestart kan worden.

BOREN

LET OP!

o  Gebruik alleen boren die bedoeld zijn
voor de betreffende taak.

e Controleer of de boor correct is
bevestigd en goed is vastgedraaid
voordat u de machine start.

o  Gebruik geschikte en geslepen boren.
Gebruik geen versleten boren.

e Begin met boren op een lage snelheid.
Wilt u grote gaten boren, boor dan voor
met een kleine boor en maak het
daarna af met een grotere boor.

BOREN IN HOUT

1. Gebruik een houtboor bij het borenin
hout.

2. Zet het werkstuk op de juiste manier vast.
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Markeer de plaats van de gaten.

4. Boor zonder te hard op de machine te
drukken.

BOREN IN METAAL

1. Gebruik een metaalboor bij het boren
in metaal. Zorg ervoor dat de boor altijd
voldoende wordt gekoeld met een niet-
brandbare koelvloeistof.

2. Zet het werkstuk vast. Het werkstuk moet
plat op de werkbank liggen.

3. Markeer de plaats van de gaten met een
drevel.

4. Boor zonder te hard op de machine te
drukken. Boor op normale werksnelheid.

LET OP!

Begin met boren op een lage snelheid

zodat de boor niet wegglijdt uit het boorgat.
De boorhamer kan in diepe boorgaten
blokkeren. In dat geval kan de boor of

hamer worden beschadigd als het koppel

te hoog is. Laat de aan/uit-schakelaar
onmiddellijk los als de boor blokkeert. Stel de
richtingschakelaar in op linksom draaien en
draai de boor met een lage snelheid los.

BOREN IN KUNSTSTOF

1. Gebruik een metaalboor bij het boren in
kunststof.

Zet het werkstuk op de juiste manier vast.
Markeer de plaats van de gaten.

4. Boor zonder te hard op de machine te
drukken.

BOREN IN STEEN, BAKSTEEN EN
METSELWERK

1. Gebruik een boor voor metselwerk bij het
boren in steen, baksteen en metselwerk.
Druk niet te hard op de machine bij het
boren.

2. Markeer de plaats van de gaten.

3. Boorzonder te hard op de machine te
drukken. Boor op normale werksnelheid.

LET OP!

Begin met boren op een lage snelheid zodat
de boor niet wegglijdt uit het boorgat.

De boorhamer kan in diepe boorgaten
blokkeren. In dat geval kan de boor of

hamer worden beschadigd als het koppel

te hoog is. Laat de aan/uit-schakelaar
onmiddellijk los als de boor blokkeert. Stel de
richtingschakelaar in op linksom draaien en
draai de boor met een lage snelheid los.

GEBRUIK ALS SCHROEVENDRAAIER

 Controleer of het bitje correct is geplaatst
voordat u de boorhamer als
schroevendraaier gebruikt.

« Zorg dat de schroeven niet te strak worden
aangedraaid. In dat geval kan de
schroefkop of schroefdraad beschadigd
raken.

VASTSCHROEVEN

1. Stel de draairichting in op rotatie met de
klok mee.

Plaats het bitje in de schroefkop.

Druk met een constante kracht het bitje
tegen de schroef en draai de schroef vast.

4. Houd de boorhamer vast en laat de
schakelaar los wanneer de schroef is
vastgedraaid, anders raakt de schroef of
schroefkop beschadigd.

LOSSCHROEVEN

Stel de draairichting in op rotatie tegen
de klok in.

2. Plaats het bitje in de schroefkop.
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3.

Druk met een constante kracht de hit
tegen de schroef en draai de schroef eruit.

ONDERHOUD

Verwijder altijd de accu voordat u
werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap uitvoert.

Maak de ventilatieopeningen van het
elektrische gereedschap regelmatig
schoon.

Reinig het elektrische gereedschap met
een licht vochtige doek. Daarna
zorgvuldig droogmaken.

LET OP!

Veel reinigingsmiddelen bevatten
chemicalién die de kunststof onderdelen

van het elektrische gereedschap kunnen
aantasten. Gebruik nooit benzine, terpentine,
verdunners of soortgelijke producten.

Houd de gereedschappen scherp en
schoon om beter en veiliger te werken.

Bij defecten of storingen moet het
elektrische gereedschap worden
gecontroleerd door een erkende
servicewerkplaats.

Maak het elektrische gereedschap nooit
open.

OPSLAG

Wanneer het elektrische gereedschap niet
in gebruik is, moet het worden bewaard
op een droge en veilige plaats met een
temperatuur van maximaal 40 °C.
Bewaar het buiten het bereik van
onbevoegde personen.

Bewaar de accu en de lader niet op
plaatsen waar het warmer kan worden

dan 40 °C, zoals bijvoorbeeld in een auto
die in de zon geparkeerd staat.

« Stel de reciprozaag, de lader of de accu

niet bloot aan vocht.
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